
6. Гарантии изготовителя 

6.1. Гарантийный срок эксплуатации контроллера – 3 года с момента пе-
редачи потребителю. 

7. Сведения о рекламациях 

7.1. В случае потери контроллером работоспособности или снижения 
показателей качества ниже установленных норм потребитель 
оформляет рекламационный акт в установленном порядке и 
направляет его по адресу: 

350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 10, ООО «Телеконтроль» 

тел./факс: (861) 274-23-59, e-mail: telecontrol@mail.ru 

 
 ПАСПОРТ 

TCН1285ПС 

Контроллер ввода-вывода SX21 

1. Назначение 

1.1. Контроллер ввода-вывода SX21 (далее – контроллер) предназначен 
для установки в ячейку КРУ при телемеханизации распределитель-
ных устройств на электрических подстанциях, а также на других 
объектах энергетики в соответствии с техническими параметрами. 

1.2. Контроллер входит в номенклатуру телемеханического комплекса 
«Телеконтроль-2» КГРС.424349.001 ТУ. Сертификат соответствия 
комплекса «Телеконтроль-2» РОСС RU.АЯ24.Н39597. 

2. Показатели назначения 

2.1. Контроллер обеспечивает выполнение следующих функций: 
• циклический ввод дискретных сигналов состояний контролируемых 

объектов (ТС), фильтрация «дребезга» контактов датчика; 
• выдача по запросу внешнего сервера текущих состояний ТС, ре-

зультатов исполнения последней команды телеуправления, состо-
яния исполнительных цепей телеуправления (ТУ); 

• прием от внешнего сервера команд телеуправления и замыкание 
исполнительных цепей ТУ с контролем состояния исполнительной 
цепи; 

• выдача квитанции внешнему серверу о получении команды ТУ; 
• индикация (при снятой крышке) состояний связи с сервером и ис-

полнения команды ТУ. 

3. Технические характеристики 

3.1. Число информационных стыков контроллера – 1. 
Тип информационного стыка – RS-485. 
Электрические характеристики информационного стыка соответствуют 

стандарту RS-485 (цепи: A, B, СОМ). 
Скорость передачи на информационном стыке устанавливается про-

граммно из ряда: 1200, 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с. 
Режим передачи данных на информационном стыке – по запросу. Про-

токол передачи данных – Modbus RTU. 
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Изоляция цепей стыка RS-485 относительно других цепей контроллера 
выдерживает в течение 1 мин воздействие испытательного напряжения 
500 В постоянного тока. 

3.2. Число каналов ТС контроллера – 6. 
Тип датчиков ТС – «сухой» контакт. Номинальное напряжение для кон-

троля состояния датчика – 24 В. Номинальный ток при замкнутых контактах 
датчика – 8 мА. 

Точность регистрации событий ТС – 3 мс. 
Входы обеспечивают фильтрацию дребезга контактов датчика. Пара-

метр фильтра устанавливается пользователем – от 5 до 255 мс с шагом 
1 мс. 

Все датчики ТС имеют общую цепь, подключенную к отрицательному 
полюсу питающего ввода. 

Изоляция цепей датчиков ТС относительно других цепей контроллера 
выдерживает в течение 1 мин воздействие испытательного напряжения 
1500 В постоянного тока. 

3.3. Число каналов ТУ контроллера – 1. 
Максимальное коммутируемое напряжение – 400 В переменного тока 

или постоянного тока. Максимальный коммутируемый ток – 5 А при напряже-
нии 250 В постоянного или переменного тока. Максимальное сопротивление 
замкнутой исполнительной цепи – 1 Ом. 

Коммутация исполнительных цепей телеуправления осуществляется 
тремя реле: операционные реле включения и отключения – ЭМ, реле испол-
нения - электронное. При исполнении команды телеуправления каждая ис-
полнительная цепь замыкается контактами двух реле: сначала ЭМ, затем 
электронного. Размыкание контактов реле осуществляется в обратной по-
следовательности. 

Время удержания замкнутого состояния исполнительной цепи опреде-
ляется параметром в диапазоне от 0,5 до 3 с с шагом 0,1 с. Типовое время 
удержания замкнутого состояния исполнительной цепи – 1,2 с. 

Изоляция разомкнутых контактов ТУ между собой и относительно дру-
гих цепей контроллера выдерживает в течение 1 мин воздействие испыта-
тельного напряжения 1500 В переменного тока практически синусоидальной 
формы. 

3.4. Режим работы контроллера – непрерывный. 

3.5. Степень защиты корпуса контроллера от проникновения пыли и вла-
ги – IP40 ГОСТ 14254. 

3.6. Конструкция корпуса контроллера предусматривает его установку на 
DIN-рейку. Размеры контроллера с установленными ответными 
разъемами: 70 (длина) х 108 (ширина) х 58 (высота) мм. 

3.7. Питание контроллера осуществляет от внешнего источника питания 
напряжением 24 В±10% постоянного тока. 

3.8. Мощность, потребляемая контроллером от внешнего источника пи-
тания, не превышает 2,0 Вт. 

3.9. Цепи питающего ввода гальванически связаны с цепями датчиков 
ТС. Изоляция цепей питающего ввода контроллера относительно 
цепей информационного стыка, ТИТ и ТУ выдерживает в течение 
1 мин воздействие испытательного напряжения 500 В постоянного 
тока. 

3.10. Диапазон рабочих температур контроллера: – от минус 25 до плюс 
70оС. 

3.11. Контроллер относится к восстанавливаемым ремонтируемым мно-
гофункциональным изделиям. 

3.12. Масса контроллера – не более 0,20 кг. 

4. Комплектность 

4.1. Комплект поставки контроллера: 
• Контроллер ввода-вывода SX21 ......................................... 1 шт.; 
• Паспорт на контроллер TCН1285ПС ................................ 1 экз.*; 
* - на партию контроллеров, поставляемых в один адрес 

5. Свидетельство о приемке 

5.1. Контроллер ввода-вывода SX21 зав. № _______ принят в соответ-
ствии с КГРС.424349.001 ТУ и признан годным для эксплуатации. 

Директор ООО «Телеконтроль»  Т.Е.Семенова 

МП ______________ 


