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            Есть вопросы?

            Задайте их нашим специалистам

            
                
                    
                        
                        Ваше имя
                    

                

                
                    
                        
                        Название организации
                    

                

                
                    
                        
                        Номер телефона
                    

                

                
                    
                        
                        Эл. почта
                    

                

            

            
                
                Напишите вопрос...
            

            
			
            Ваш запрос успешно отправлен.

            
                Отправить вопрос
                
                    
                    Я ознакомлен и согласен 
с условиями использования
                        
и обработки моих персональных данных
                

            


			

			
        

        
    







    

Контроллер канальный LE9
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                    Конвертер протоколов телемеханики: 1 Ethernet, 2 x RS-232, 1 ТУ - релейный выход

                    
                                                     Задать вопрос
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            	Описание
	Документация


            
                
                    
                        Назначение

 

Контроллер LE91 предназначен для:

	для двухсторонней конвертации различных протоколов телемеханики в протокол МЭК 60870-5-104;
	сбора оперативной телеинформации с датчиков состояний коммутирующих аппаратов и существенных параметров электрических сетей на уровне электрической подстанции, а также передачи собранной информации для визуального представления и регистрации на верхнем уровне – в диспетчерском пункте (в составе оборудования телемеханики).


 

Технические характеристики

 

Контроллер имеет три внешних информационных стыка:

	стык 10/100BaseT – для подключения к сети Ethernet;
	стык COM1, COM2 – для подключения к оборудованию или каналу связи.


Информационная емкость контроллера:

	число каналов телеуправления (ТУ) – 1.


Контроллер обеспечивает выполнение следующих функций:

	опрос подключенных через один из стыков и передача полученных данных ведущему устройству (Серверу) через другой стык;
	выдача текущей телеинформации клиентам по подписке;
	ретрансляция команд Сервера на подключенные устройства телемеханики;
	прием от УПУ команд ТУ и выдача сигналов управления внешними коммутирующими аппаратами;
	выдача диагностической телеинформации по сервисному каналу клиенту по подписке;
	программная настройка параметров.


Характеристики стыка 10/100BaseT

	Электрические характеристики стыка 10/100BaseT соответствуют Ethernet: Version 2.0/IEEE 802.3;
	Стык 10/100BaseT обеспечивает автоматическое определение сети 10Base T или 100Base TX;
	Протокол передачи – МЭК 60870 5 104.


Характеристики стыков COM1, COM2

	Электрические характеристики стыков COM1, COM2 соответствуют EIA-232. Используемые цепи стыка: TxD, RxD и GND.
	Метод передачи – асинхронный (старт-стопный) или синхронный. Формат данных: при асинхронной передаче – 8N1.
	Скорость передачи на стыках COM1, COM2 устанавливается программно из ряда:
	для асинхронной передачи: 1200, 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 бит/с;
	для синхронной передачи: от 40 до 1200 бит/с.



	Протокол передачи устанавливается пользователем программно.
	Изоляция цепей стыков COM1, COM2 относительно цепей других стыков контроллера выдерживает в течение 1 мин воздействие испытательного напряжения 500 В постоянного тока.


Исполнительные контакты реле телеуправления контроллера обеспечивают коммутацию нагрузки с максимальным током 5 А при напряжении 220 В переменного тока. После получения команды телеуправления контроллер удерживает новое состояние исполнительной цепи в течение времени, которое задается параметром.

Питание контроллера осуществляет от внешнего источника питания напряжением 24 В±10% постоянного тока.

Мощность, потребляемая контроллером от блока питания, не превышает 5,0 Вт.

Изоляция цепей стыков 10/100BaseT и COM1 / COM2 относительно друг друга и питающего ввода контроллера выдерживает в течение 1 мин воздействие испытательного напряжения 500 В постоянного тока.

Диапазон рабочих температур контроллера: от минус 25 до плюс 70°С.

Контроллер смонтирован в пластиковом корпусе IP40. Конструкция корпуса контроллера предусматривает его установку на DIN-рейку. Размеры контроллера – 100х100х75 мм.

Масса контроллера – не более 0,35 кг.
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                         Руководство по эксплуатации LE91

                                


    




                    

                

            

        

    



    
    
        
             Рекомендуемое оборудование
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                   Контроллер канальный LE7
 
             Конвертер протоколов телемеханики в протокол 10/100BaseT МЭК 60870-5-104. Протоколы: УТК-1, МЭК-101, СПОДЭС, КОМПАС, ТМ-120, ТМ512, ТМ800В, МКТ-3, АИСТ/RPT-80, Гранит,  УТМ-7, УТС-8...                                       
                                                                                                 
                                                                                         
                                                                                        
                                                                                          





            
                Подробнее
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                   Контроллер канальный LE2
 
             Конвертер протоколов телемеханики в протокол 10/100BaseT МЭК 60870-5-104. Протоколы: УТК-1, МЭК-101, СПОДЭС, КОМПАС, ТМ-120, ТМ512, ТМ800В, МКТ-3, АИСТ/RPT-80, Гранит, УТМ-7, УТС-8...

            
                Подробнее
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                   Контроллер канальный DP7
 
             Конвертер протоколов телемеханики в протокол МЭК 60870-5-101. Протоколы: УТК-1, МЭК-101, СПОДЭС, КОМПАС, ТМ-120, ТМ512, ТМ800В, МКТ-3, АИСТ/RPT-80, Гранит, УТМ-7, УТС-8...

            
                Подробнее

                            

        

    

                       

        

    
   

    
	
		Последние просмотренные
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                        Модуль защиты KL3

					Модуль защиты входов и портов связи от повреждающих помех, вызванных грозовыми разрядами

					
						Подробнее
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                        Модуль резервирования блоков питания KS42A

					2 входа =24В, максимальный ток 4А


					
						Подробнее
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                        Контроллер канальный LE9

					Конвертер протоколов телемеханики: 1 Ethernet, 2 x RS-232, 1 ТУ - релейный выход

					
						Подробнее
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                        Контроллер канальный VECTOR-3

					Контроллер для установки в крейт: 1 x Ethernet, 1 x С1-ТЧ, ДК-фильтр

					
						Подробнее
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                        Контроллер точного времени DT23

					Приём ГЛОНАСC/GPS-сигналов и выдачи сигналов точного времени на периферийные устройства (протокол NMEA, МЭК-101)

					
						Подробнее
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