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            Есть вопросы?

            Задайте их нашим специалистам

            
                
                    
                        
                        Ваше имя
                    

                

                
                    
                        
                        Название организации
                    

                

                
                    
                        
                        Номер телефона
                    

                

                
                    
                        
                        Эл. почта
                    

                

            

            
                
                Напишите вопрос...
            

            
			
            Ваш запрос успешно отправлен.

            
                Отправить вопрос
                
                    
                    Я ознакомлен и согласен 
с условиями использования
                        
и обработки моих персональных данных
                

            


			

			
        

        
    







    

Модем SG1
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                    Модем С1-ТЧ в компактном корпусе

                    
                                                     Задать вопрос
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	Документация


            
                
                    
                        Назначение

 

Модем SG101 (далее – модем) устанавливается на окончании выделенного канала связи и предназначен для выполнения функций передачи данных телеинформации совместно с другим модемом, установленным на другом окончании канала связи.

 

Показатели назначения

 

Модем обеспечивает передачу телеинформации от устройства телемеханики по выделенному стандартному каналу связи с четырехпроводным (двухпроводным) окончанием.

Модем обеспечивает передачу телеинформации в побитном режиме или в старт-стопном режиме форматными асинхронными посылками.

Модем обеспечивает выполнение следующих функций:

	прием аналогового сигнала, поступающего на вход RP-RN (LP-LN для двухпроводного варианта) стыка С1-ТЧ, его частотная фильтрация; передача модулированного сигнала данных на вход демодулятора;
	демодуляция сигнала данных, поступающего на вход демодулятора, и выдача цифрового потока данных с выхода TxD/RTS стыка RS-232;
	прием цифрового потока данных, поступающего на вход CTS стыка RS-232, его модуляция, выдача модулированного сигнала с выхода TP-TN (LP-LN для двухпроводного варианта) стыка С1-ТЧ;
	управление режимом «Прием-передача» радиостанции (в зависимости от исполнения);
	программная настройка параметров, определяющих частотные характеристики фильтров, модулятора, демодулятора, а также уровни аналоговых сигналов.


 

Технические характеристики

 

Уровень сигнала на выходе TP-TN (LP-LN для двухпроводного варианта) стыка С1-ТЧ устанавливается программно от минус 28 до 0 дБ с шагом 3 дБ.

Максимальный уровень сигнала на входе RP-RN (LP-LN для двухпроводного варианта) стыка С1-ТЧ – 0 дБ.

Усиление входного сигнала стыка С1 ТЧ устанавливается пользователем программно от 0 до 42 дБ. Уровень сигнала на выходе стыка устанавливается пользователем программно от 0 до минус 36 дБ.

Значения характеристических частот модуляции, средней частоты демодулятора, частоты полосовых фильтров устанавливаются пользователем программно в диапазоне от 300 до 3400 Гц с дискретностью 1 Гц.

При соотношении сигнал/помеха 12 дБ (помеха - сосредоточенная в рабочей полосе) модем должен обеспечивать передачу данных в надтональной части спектра до 600 бит/с c частотой ошибок не более 10-4.

Режим передачи модема – полный дуплекс или полудуплекс.

Режим работы модема – непрерывный.

Электрические характеристики стыка С1-ТЧ соответствуют ГОСТ 25007. Скорость передачи на стыке определяется в зависимости от заданных полосы передачи и соотношения сигнал/помеха и устанавливается пользователем из ряда: 50, 100, 200, 300, 600, 1200 бит/с.

Электрические характеристики стыка RS-232 соответствуют стандарту RS-232 (цепи: RxD, TxD, RTS, CTS, GND). Скорость передачи на асинхронном стыке устанавливается пользователем из ряда: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с.

Максимальный ток ключа управления режимом радиостанции – 3 мА (в режиме «Передача»). Максимальное напряжение коммутации – 30 В.

Степень защиты корпуса модема от проникновения пыли и влаги – IP40 ГОСТ 14254.

Конструкция корпуса модема предусматривает его установку на DIN-рейку. Размеры модема (с установленным ответным разъемом) – 79х25х99 мм.

Питание модема осуществляется от внешнего источника питания напряжением 24 В±10% (12 В ±10%) постоянного тока.

Мощность, потребляемая модемом от блока питания, не превышает 0,8 Вт.

Изоляция цепей стыков С1-ТЧ и RS-232 относительно друг друга и питающего ввода модема выдерживает в течение 1 мин воздействие испытательного напряжения 500 В постоянного тока.

Модем относится к восстанавливаемым ремонтируемым многофункциональным изделиям.

Диапазон рабочих температур модема: – от минус 25 до плюс 70°С.

Масса модема – не более 0,15 кг.

 

Исполнения модема

 

	
Обозначение модема

	
Исполнение

	
Отличительный признак


	
SG101

	
1

	
Базовое исполнение


	
SG102

	
2

	
Дополнительная опция (установкой джамперов) подключения к радиостанции и управления режимом прием/передача


	
SG103

	
3

	
Двухпроводное окончание с конденсаторной развязкой для подключения к телефонной линии с сохранением функций телефонной связи; полоса рабочих частот от 22 до 28 кГц


	
SG104

	
4

	
Питание =12 В


	
SG105

	
5

	
Двухпроводное окончание с переключением в высокоимпедансное состояние в режиме приема
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                         Руководство по эксплуатации SG1

                                


    




                    

                

            

        

    



    
    
        
             Рекомендуемое оборудование
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                   Контроллер коммуникационный LE7 тип М
 
             Контроллер / конвертер протоколов RS-232 / RS-485 / С1-ТЧ в протокол МЭК 60870-5-104

            
                Подробнее

                            

        

    

                       

        

    
   

    
	
		Последние просмотренные
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                        Контроллер канальный VECTOR-3

					Контроллер для установки в крейт: 1 x Ethernet, 1 x С1-ТЧ, ДК-фильтр

					
						Подробнее
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                        Шкаф управления наружным освещением ШУНО-Я5000Г

					Устройство АСУНО 3 фазы: счетчик, под установку TK135N (KP2670E1)

					
						Подробнее
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                        Устройство контролируемого пункта однофазное ТК135.1

					Устройство АСУНО 1 фаза: счетчик, GSM, GPS, 4 ТС сухой контакт, 3 ТС ~220В, 1 ТУ ~220В

					
						Подробнее
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                        Контроллер канальный LE2

					Конвертер протоколов телемеханики в протокол 10/100BaseT МЭК 60870-5-104. Протоколы: УТК-1, МЭК-101, СПОДЭС, КОМПАС, ТМ-120, ТМ512, ТМ800В, МКТ-3, АИСТ/RPT-80, Гранит, УТМ-7, УТС-8...

					
						Подробнее
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                        Модем телемеханический SB18

					Четырехпроводный канал связи. Протоколы V.21, V.22bis/V.22, V.23, Bell 103, Bell 202

					
						Подробнее
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